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1 Szimbólumok

VIGYÁZAT!
Az itt látható szimbólummal jelzett instrukciók személyi vagy tárgyi sérüléseket okozhatnak illetve növelik a
sérülés kockázatát.

FIGYELEM: Az itt látható szimbólum jelzi a kiegészítő hasznos információkat tippeket javaslatokat.

2 Biztonsági utasítások

A legfontosabb biztonsági figyelmeztetéseket az alábbi fejezet tartalmazza. Az itt leírtak kiegészítik a gépre
vonatkozó kezelési utasításokat. Amikor a veszélyzónában dolgozik a személyzet biztonsága a vonatkozó
biztonsági előírásoktól függ. A berendezés szervizelését, javítását csak hozzáértő, megfelelő szakértelemmel
rendelkező személy végezheti, mely feladat elvégzéséhez szükséges a vonatkozó szabványok előírások
szabályozások ismerete.
.

Felhasználónak, kezelőnek betartandó:
 Az adott országra vonatkozó biztonsági és baleset megelőzési szabályok

 Telepítési szabályozás (e.g. IEC 60079-1 4)

 Általánosan elismert műszaki előírás/rendelet.

 Biztonsági irányelvek és információk mely a berendezés kezelésére vonatkoznak valamint

tartalmazzák a berendezés műszaki rajzát, a bekötési rajzát.

 Műszaki paramétereknek megfelelő használat valamint a megfelelő működtetési feltétel
(adattábla a berendezésen)

 Egyéb kiegészítő figyelmeztetés adattábla, tájékoztató tábla.

 Bármilyen sérülés megszüntetheti a robbanásvédelmet.

A helytelen, nem az előírásoknak megfelelő használat vagy az eszközön bekövetkező módosítés érvényteleníti a garanciát
valamint növelheti a robbanásveszélyt.

3 Szabvány megfelelőség

Az eszköz a következő szabványokat és direktíváknak felel meg.

Directive 94/9/EG;
EN 60079-0: 2009
EN 60079-7: 2007
EN 60079-11: 2012
EN 60079-18: 2009
EN 60079-31: 2009

Az eszköz az utolsó oldalon lévő nyilatkozatban leírt veszélyzónában használható.
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4 Működés, rendeltetés

A berendezés használatára rendeltetésére vonatkozó előírások 2100 kezelési utasításában olvasható.

5 Műszaki adatok

A berendezés nem szabványos működési feltételeiről kérdezze a gyártót.

5.1 EX védelem

Ravas-2100L-Exi

Robbanásvédelem, EX csoport és kategória
II 2G Ex ib IIB T4 Gb
of
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Típus bizonyítvány száma DEKRA 13ATEX0044

Használati hőmérséklet -10°C…+40°C

Table 5-1: Ex protection data

5.2 Elektronikai adatok

Áram ellátás BU-2100-Exi akkumulátor segítségével (Tanúsítvány DEKRA 13ATEX0043) történik.

Az akkumulátor töltése kizárólag a veszélyzónán kívül történhet.

6 Berendezés

6.1 Külső méretek

Lásd A 3 melléklet

7 Műszerház felnyitása, zárása

Csupán akku cserénél nyissa fel a műszerházat. Az akku cseréje után
zárja le a műszerházat.
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8 Mérleg használata üzemeltetése

Használat megkezdése előtt:
• bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz nem sérült

A mérleg áramellátás cserélhető, újratölthető akkumulátor biztosítja. Teljesen feltöltött akkumulátor
esetén a mérleg működési ideje 100 óra.

Amikor az akkumulátor szint lecsökken a kijelző “LO-BA“ feliratot jelez. Teljesen lemerült akku esetén
a mérleg kijelző kikapcsol.

Teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 6 óra.

Többműszakos használat esetén csere akku alkalmazása javasolt. A speciális kialakításnak
köszönhetően az akkumulátor könnyedén cserélhető.

Figyelem!!!!!!!!!!!! Az akkumulátor töltése kizárólag a veszélyzónán kívül történhet!
Az akkumulátor a mérleghez mellékelt akkumulátor töltővel tölthető. Csatlakoztassa a töltő hálózati
adapterét árramforráshoz (220Vac) piros LED kigyullad. Az akkumulátor töltése közben a töltőn lévő
sárga LED kigyullad. Amikor a piros LED kikapcsol az akku töltése megkezdődött. A piros LED
villogni kezd majd a villogás gyakorisága csökken ez azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése
hamarosan befejeződik. Az akkumulátor túltöltése nem lehetsége.

Figyelem!!!!!!!!!!!! Az akkumulátor töltése kizárólag a veszélyzónán kívül történhet!

9 Javítás, karbantartás

Kérjük vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendeleteket.

Karbantartási és szerviz feladatokat csak hozzáértő szakismeretekkel rendelkező, felhatalmazott
személy végezheti.

A meghibásodások elkerülhetőek a rendszeres karbantartással. Az átvizsgálások közti
időtartam nem haladhatja meg a három évet.

Karbantartásokat javításokat kalibrálást biztonságos környezetben

azaz a veszélyzónán kívül kell végezni.

Főbb irányelve :

Mivel a kormánykerék elöl tálható így célszerű a raklapemelőt húzni.

 Amikor a raklapmozgató emelési funkciója használaton kívül van az hidraulika szelep
szabályzókart tegye középső állásba. Ez megnöveli a tömítések élettartamát.

 A kijelző tisztítása nedves törlőkendővel történjen. Nagynyomású víz és vegyszeres tisztítás
károsodást okozhat a berendezésben.
 A kerekek csapágyainak és az emelőrudazatának zsírzása rendszeres karbantartási

feladat.
 A hidraulikaolaj tartályának szintellenőrzését félévente el kell végezni.
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9.1 Átvizsgálás gyakoriság

Az átvizsgálás gyakoriságát a következő feltételek határozzák meg

• Környezeti feltételek:

- Kültérben történő használat

- A szél, eső, napsütés ellen védetlen állapot

• Működtetési állapot:

- A rendszer működési ciklusa

- Kezelői hiba lehetősége

• Gyártói műszaki dokumentáció:

- Mechanikus és elektromos élettartam

9.2 Átvizsgálás tartalma:

Az átvizsgálásokat az adott országnak megfelelő balesetvédelmi szabályoknak megfelelően végezze el. Az ellenőrzések
mindenre kiterjedőnek részletesnek és rendszeresnek kell lennie.

Amennyiben olyan hibát vélnek felfedezni a berendezésen mely befolyásolja annak robbanásvédelmét
azonnal vonják ki a használat alól és kezdjék meg a hiba kijavítását.
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9.3 Átvizsgálási karbantartási csekklista

Datum: Név: Igen Nem Végrehajtás
Utolsó átvizsgálás dátuma:

Általános Vizsgálat
A kábelek (kábel erek) bekötésének szorossága megfelelő?
A berendezés hőmérsékleti előírásoknak eleget tesz?
A tömítsek, töm szelencék sérülés mentesek?

A külső burkolat ellenőrzése
A műszerdoboz, külső burkolat repedés, lyuk, korrózió mentes?

A töm szelencék vizsgálata
A töm szelencék szorossága megfelelő?
A töm szelencék tömítései megfelelőek?
A kijelző ellenőrzése
A kijelző sértetlen?
A kerekek állapotának vizsgálata
A kerekek állapota kielégítő?
A beltér vizsgálata
A készülék belső terei hibátlan állapotúak?
Az elektromos kontaktusok állapota hibátlan?
Az akkumulátor mechanikus kontaktusa megfelelő?

A berendezés életkorának és állapotának vizsgálata
A berendezés a gyártó által meghatározott mechanikus és elektronikai
élettartamán belül van?
Napi első használatkor elvégzendő ellenőrzés
A berendezés sértetlen?
A berendezésen látható idegen tárgy?
Az akkumulátor mechanikus csatlakoztatása megfelelő?
A záró plombák épek?

Kalibráció:
A gyártó által előírt pontosságnak megfelelő a mérőműszer?
Javasolt ellenőrzés évente

9-1 táblázat: Karbantartási csekklista
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10 Tartozékok és alkatrészek

Minden esetben eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon, melyek beszerzését a gyártó
cég illetve a termék kereskedője végzi.

11 Szállítás, tárolás

A berendezés szállítása és tárolása az eredeti csomagolásban történhet.

12 Ártalmatlanítás, hulladék kezelés

Kérjük tájékozódjon az adott ország hulladék kezelési szabályairól.



Függelék A1

Type RPW-2100-Exi A 1



Függelék A2

Type RPW-2100-Exi A2



Függelék A3





DIMENSIONS in mm
A Fork length 1150
B Fork width 170-180 *
C Minimum fork height 87-90 *
D Maximum fork height 200-210 *
Lifting height 110-120 *
E Width over forks 540-555 *
F Heigth to top indicator 945-1125 *


